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Opravárenská sada 533 0118 10
pro napínací jednotky v pohonu agregátů

Všechny komponenty napínací jednotky (obrázek 1) jsou 
konstrukčně dimenzovány na stejnou životnost a podléhají 
společnému opotřebení. Toto opotřebení je mimořádně 
vysoké v otočných a upevňovacích bodech. Proto se 
doporučuje vyměňovat vždy kompletní napínací jednotku.

Z tohoto důvodu nabízí Schaeffler Automotive Aftermarket 
kompletní opravárenskou sadu (strana 2/obrázek 3) pro výše 
uvedená vozidla.

Opravárenská sada obsahuje vedle dílů podléhajících 
opotřebení také všechny potřebné upevňovací díly (obrázek 
2) a podrobný návod pro montáž.

Výrobci: Audi, Škoda, Volkswagen

Modely:
   Audi: A4, A6, A8
   Škoda: Superb
   Volkswagen: Passat

Motory: 2.5 TDI

Obj. č.: 533 0118 10 (SET)

Obrázek 1:  Kompletní napínací jednotka

Obrázek 2:  Přehled upevňovacích dílů
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Obrázek 3:  533 0118 10 – INA-opravárenská sada pro napínací jednotku

Obsah opravárenské sady 533 0118 10:

1 Napínací kladka 531 0751 30
2 Tlumič 533 0112 10
3 Držák 533 0115 10*
4 Ochranná krytka*
5 Přesný šroub M8x10x25*
6 Šroub M8x32*
7 Šroub M8x20*
8 Podložka Ø 8,2x24x1*

9 Pouzdro Ø 8,2x12*
10 Svorník M8x18x40*
11 Kluzné ložisko Ø 18x20x12*
12 Těsnění Ø 26 x 33 x 6
13 Podložka Ø 8,2x16*
 
*) Nedodává se samostatně

Schaeffler Automotive Aftermarket doporučuje při 
provádění prací na pohonu agregátů provést také výměnu 
všech komponentů řemenového pohonu.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.
www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com 
REPXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)


