
Centrální vypínací mechanismus 510 0088 10 a 510 0164 10
Různě velké hydraulické přípojky
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U vozidel výše uvedených výrobců jsou montovány 
různě velké hydraulické přípojky pro centrální vypínací 
mechanismus. 

Pro výměnu doporučuje Schaeffler Automotive Aftermarket 
dvě varianty oprav:

• Centrální vypínací mechanismus s malými přípojkami 
(obrázek 1) byl použit v prvovýbavě vozidla. Ten 
můžete podle přiřazení k vozidlu zaměnit za 
LuK obj. č.: 510 088 10 nebo 510 0164 10

• Centrální vypínací mechanismus s velkou přípojkou 
(obrázek 2) pochází z předchozí opravy, při které byly 
změněny hydraulické přípojky vozidla. Pro montáž 
LuK obj. č.: 510 088 10 nebo 510 0164 10 se musí na 
straně vozidla provést přestavba na malé přípojky, popř. se 
musí namontovat nové hydraulické vedení

Výrobci: Dacia
Nissan
Renault

Obj. č. LuK: 510 0088 10
510 0164 10

Obrázek 2: Centrální vypínací mechanismus s velkými hydraulickými přípojkami

Obrázek 1: Centrální vypínací mechanismus s malými hydraulickými přípojkami

SERVICE INFO – LuK 0064

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.
www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com 
REPXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)St
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